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1. YLEISTA

Rakennusten ja rakennuspaikan suunnitteluun liittyvid kysymyksia on kasitelty
laajemmin rakentamisohjeitten yleisessa osassa. Tassé oppaassa annetaan alue-
kohtaiset rakentamisohjeet Pydrealahden kortteleiden 8150-8178 rakentamista
varten.

Ohjeiden paapaino on tiedottavassa ja opastavassa aineistossa. Sitovat ohjeet on
alleviivattu. Ohjeiden laatimisen tavoitteena on mahdollistaa alueen rakentuminen
yleisilmeeltaan vaihtelevaksi mutta kuitenkin riittavan yhtenaiseksi asuinalueeksi.
Rakennuspaikan luovutusehdoissa sitoudutaan noudattamaan néaita suunnittelu-
ja rakennustapaohjeita.

Asuinrakennukset on sijoitettu yleensa kadun alarinteen puolella lahelle katua,
jolloin autotalli/-katos on luontevaa rakentaa sen yhteyteen. Ylarinteen puolella
asuinrakennus on sijoitettu yleensad kauemmas kadusta, jolloin on luontevaa ra-
kentaa erillinen talousrakennus mahdollisine autosuojineen. Yleinen periaate on,
ettd sisddnkayntikerroksen lattia on véhintddn 50 cm kadunpintaa ylempané.
My6s autotallin lattian tulee olla vahintaan 30 cm kadunpintaa ylempéana.

Rakennus tulee sovittaa maastoon ilman suuria tayttoja, pengerryksiéa ja leikka-
uksia piha-alueilla. Asuinrakennukselle on esitetty ohjeellinen korko kadun suh-
teen. Useille asuinrakennuksille suositellaan rinteeseen sopivaa rakennuksen lat-
tiatasoja porrastavaa ratkaisua, jolloin suluissa oleva korkoluku kertoo mahdolli-
sen porrastuksen tai kellarin lattiatason esitetyll& sijainnilla.

Rakennuspaikan haltijan tulee toimittaa tdmé& ohje paasuunnittelijalle. Rakentajaa
suositellaan kayttamaan ammattisuunnittelijaa jo rakennuspaikan valinnassa, jol-
loin voidaan valita vaihtelevasta maastosta parhaiten tarpeita vastaava rakennus-
paikka.
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2. KATTOMUOTO

Asuinrakennuksen katon p&éharjansuunta on tarkoituksenmukaista suunnitella yleensa
rakennusalan pidemman sivun suuntaiseksi. Joillakin rakennuspaikoilla rakennusalaa ei
ole tarkkaan maaritelty, jolloin p&&harjansuuntaa suositellaan toteutettavaksi rinteen
suuntaisesti. Rakennusten kattomuodon tulee olla joko harjakatto tai lape- eli pulpetti-
katto. Varsinkin syvarunkoisissa taloissa voi porrastettu lapekatto olla luontevin ratkaisu.
Rakennukset ovat pddosin yhtenaisissa riveissa, joten auma-, tasa- ja mansardikattoisia
taloja ei niitten vahvasti erilaisen luonteen vuoksi tule rakentaa. Asuinrakennuksissa ka-
ton harjan pituus ei saa porrastamatta ylittda 15 metria.

Rauhallisemman katundkyman saavuttamiseksi kadun puoleisten lappeiden kaltevuu-
den tulee olla taloryhmittdin yhtendinen 1:2,5 tai vahintdan 3 vierekkaiselld asuinraken-
nuksella 1:2. Lapekatolla takapihan puoleisen lappeen kaltevuus voi vaihdella 1:2 - 1:4.
Piharakennuksissa ja paarakennuksen vahaisissa osissa voi kattokaltevuus vaihdella
valilla 1:2 - 1:4. TA-5 ja AL-8-kortteleiden rakennuspaikoilla voi kattokaltevuus edellisten
liséksi olla loiva pulpettikatto 1:5 tai 1:6.
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Kuva 1 Esimerkkeja poikkileikkausmuodoista.
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3. MATERIAALIT JA VARIT

Rakennuslupahakemuksen yvhteydessa tulee esittdad rakennuskohtainen vérityssuunni-
telma varimalleineen, joka voidaan korvata nimikoiduilla kolmiulotteisilla varillisilla ha-
vainnekuvilla kadun tasolta kahdelta suunnalta katsottuna.

Vesikate

Vesikatteen materiaalina voidaan kayttaa kattotiiltd, peltia tai huopaa. Tiilta jaljitteleva
pelti ei ole suositeltava materiaali. Katteen vari tulee olla peltoalueille sijoittuvissa kortte-
leissa punainen tai tummanpunainen ja metsdalueille sijoittuvissa kortteleissa ruskea tai
tummanruskea. Pienyritysalueella TA-5- ja AL-8-kortteleissa katemateriaalin vari tulee
olla tummanharmaa.

Julkisivut

Rakennuksissa tulee olla rakennuspaikoittain yksi padmateriaali ja -véri. Muita materiaa-
leja ja vareja voidaan kayttaa hillitysti tehostemateriaaleina. Rakennuksen julkisivuver-
houksen tulee olla kuulto- tai peittomaalattu puu, puhtaaksi muurattu tiili tai rappaus, jo-
ka ulottuu paasaantdisesti vesikattoon saakka. Julkisivun varina voidaan kayttaa mita
tahansa taajama-alueelle soveltuvaa varia. Varityksen soveltuvuutta naapurirakennus-
ten vareihin on kuitenkin hyva pohtia. Piharakennusten varitys tullee olla samankaltai-
nen kuin paarakennuksessa.

TA-5- ja AL-8-kortteleissa voidaan julkisivumateriaalina edelld lueteltujen lisaksi kayttaa
my0s tasaista julkisivupeltia.

Taydentavat rakennusosat

Paasisdankayntien korostamiseksi on suositeltavaa maalata ulko-ovet julkisivuista erot-
tuvilla tummemmilla tehostevareilla. Raystaslautojen, karmien, puitteiden ja listojen varit
valitaan julkisivun p&avariin sopiviksi.

Sokkeli
Sokkelin vari valitaan julkisivun paavariin ja katon variin sopivaksi. Yleensa sopivimmat
savyt ovat harmaita tai ruskeita.

4. TALOUSRAKENNUKSET

Omakotitalon yhteyteen tulee rakentaa aina vahintddn yksi varastotila. Se voi olla myds
autosuojarakennuksen yhteydesta tai erillisessa rakennuksessa. Mikali asuinrakennuk-
sessa on tulisijoja, tulee polttopuille osoittaa varastotilaa. Jos talousrakennusta tai au-
tosuojaa ei heti rakenneta, tulee rakennuspaikan suunnittelussa varautua sen tekemi-
seen myodhemmin.

Kadun varteen sijoittuva autosuojan tulee olla vahintddn viiden metrin paassa kadun
puoleisesta rajasta, mikali sen ovat avautuvat kadulle pain. Asemapiirrokseen tulee va-
rata jokaiselle rakennuspaikalle kolmannen autopaikan rakentamismahdollisuus.

5. MAAPERA

Alueella on tehty maaperatutkimuksia vuosina 2010 ja 2013, joiden perusteella alue on
rakennettavuudeltaan normaalisti tai vaikeasti rakennettavaa. Maaperan kantavuuden
vaihtelujen vuoksi kaikilla rakennuspaikoilla on suoritettava yksityiskohtaiset pohjatutki-
mukset ennen perustamistavan lopullista ratkaisemista.
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6. HULEVESIEN (SADE- JA SULAMISVEDET) JOHTAMINEN

Pyoredlahden asemakaava-alueella kiinnitetdan erityistd huomiota hulevesien hallin-
taan. Luonnontilaisia alueita rakennettaessa veden normaali kiertokulku hairiintyy, mika
johtuu luontaisen kasvillisuuden seka vetta pidattavan maan pintakerroksen poistami-
sesta, painanteiden tasaamisesta ja heikosti vetta lapaisevien pintojen rakentamisesta.
Lisdantynyt veden pintavalunta rakennetuilta alueilta aiheuttaa epapuhtauksien kulkeu-
tumista vesistdihin, eroosiota purku-uomissa, pohjavedenpinnan alenemista seka kasvi-
en ja eldinten elinolojen huononemista. Naita ongelmia voidaan ehkaista hyvalla hule-
vesien hallinnalla sek& rakennuspaikoilla etta yleisilla alueilla.

Keskeinen tavoite on sailyttda maanpinta mahdollisimman luonnonmukaisena ja vetta
lapaisevana. Ne hulevedet, jotka eivat ehdi imeytyd maaperaan rakennuspaikoilla, joh-
detaan hulevesiviemareita ja ojia myoten puistoalueille muodostettaville hulevesien vii-
vytysalueille ja niisté edelleen Iso-Jalaan. Lopulliset kadunvarsien ojat tekee kunta ka-
dun asfaltoinnin yhteydessa. Ojan syvyys on suunniteltu 300—-400 mm tien lopullista
korkoa alemmaksi. Rakennuspaikkaliittymien rumpujen (halkaisija enintédn 200 mm)
korko tulee suunnitella ojan lopullisen syvyyden mukaan. Ojien sadevesikaivot noste-
taan viimeistelytdiden yhteydessa lopulliseen korkoonsa.

Tavoitteena on myos edistéa hulevesien imeytymista rakennuspaikoilla. Metsaisilla ra-
kennuspaikoilla kannattaa sdilyttdd alkuperéistd metsékasvillisuutta mahdollisimman
paljon, koska huokoinen metsamaa pidattaa ja varastoi hyvin vettd. Tarpeen vaatiessa
oleskelualueille voidaan perustaa nurmialueita. Piha-alueilla on véltettava asfaltointia.
On suositeltavampaa paallystaa valttamattomat kulkuvaylat vettd lapéaisevin sora- tai
reikélaattapinnoittein.
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Kuva 2 Esimerkkeja vettd |&péisevista pinnoitteista. (Vasemmanpuoleinen
kuva Hvittrask, oikeanpuoleinen kuva Tampere, Vuores, FCG)
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Hulevesia suositellaan kerattavaksi pihoilla erilaisiin lapsiturvallisiin sailibihin puutarhan
ja kasvimaan kastelua varten.

Kuva 3 Vasemmalla kuva 190 | kattovesisailiosta. Oikeassa kuvassa tontin
hulevesille varattu kaivo, josta vedet on pumpattavissa hyotykayttéon. (Ku-
va Tampere, Vuores, FCG)

Kattovedet voidaan johtaa piha-alueelle muodostettavaan viherkaistaleeseen tai painan-
teeseen, jossa ne ehtivat suurelta osin imeytyd ennen ojiin kulkeutumista. Painanteen
kasvillisuutena voidaan kayttad kosteudesta hyotyvid, mutta kuivuutta sietavia lajikkeita
kuten esim. rantakukkaa, ranta-alpia ja iiriksid. Pensaslajeista mm. k&apiépunapaju,
kaapiokanukka ja useat pensasangervot sopivat istutettaviksi viherpainanteisiin.

Kuva 4 Esimerkki piha-alueelle rakennetusta viherpainanteesta, joka imeyt-
taa ja pidattaa valumavesia. (Kuva Seattle, FCG)
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7. PUUSTO JA ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

Rakennuspaikkojen takaosassa metsaéan tai lahivirkistysalueelle rajoittuvilla alueilla tu-
lee pyrkid sailyttamaan yhtendisid puuryhmié. Nailla alueilla puustoa taydennetaan en-
sisijaisesti lehtipuilla. Asemapiirroksessa tulee uusien istutusten lisdksi esittdd raken-
nuspaikalla sailytettavat ja kaadettavat puut.

PYOREALAHDEN ALUEELLE SUOSITELTAVAT PUU- JA PENSASLAJIT

Puut: rauduskoivu, Prunus- suku (esim. tuohituomi Prunus maackii ja pilvikirsikka Pru-
nus pensylvanica), kuusi.

Korkeat pensaat: isotuomipihlaja Amelanchier spicata, kuusamat Lonicera, l&nnen-
heisiangervo Physocarpus opulifolius.

Matalat pensaat: kdapidpunapaju Salix purpurea "Nana’, pensasangervot Spiraea, suvi-
ruusu Rosa "Poppius’.

Pihoille istutettavista kasveista on hyva muodostaa ryhmid. Kasvivalinnoissa tulee huo-
mioida kasvupaikkatyyppi ja -valoisuus.

Liitteet:
1. Rakentamisen sijoittelu ja suositellut korot

Kunnallisteknisen suunnittelun jalkeen ohjeen liitteeksi lisatdan mm. tonttikartat, katu-
suunnitelmat ja vesihuoltosuunnitelmat.
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ASEMAKAAYVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

ASUINPIENTALO.EN KORTTELIALUE.

- Jokaizella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti ndkdsuojattu, asuntoon valittomasti
liittywa piha-alue, onka lyhin sivu on vahintaan 3 metria.

- Rakennuspaikalla tulee sdilyttaa tai istuttaa puita siten, ettd miden maérd on vahintéan
yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m® kohti. Istutukset on toteutettava yhtd aikaa
rakennusten kanssa

- Autopaikkoja on osoitettava yksi kerrosalan alkavaa 60 m® kohti, kuitenkin vahintadn yksi
autopaikka asuntoa kahti ja yksi vieraspaikka viitta asuntoa kohfi. Keskitetyt autopaikat tulee
erottaa lelkki- ja dleskelualuessta suojaistutuksin.

- Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyvaksytettdva rakennuspaikkaa koskeva
esisuunnitalma.

ERILLISFIENTALOJEN KORTTELIALUE.

- Rakennuspaikalls voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntainen pientalo asumistarkoitukseesn,

- Rakennuspaikalla tulee sailyttasd tai istuttaa puita siten, etta niiden maara on vahintadn yksi
rakennuspaikan pinta-alan 200 m* kohti.

- Rakennuslupaa edellyttdvan toimenpiteen yhteydessé rakenteellinen meluntonunta on to-
teutettava nin, etid likennemealu asumiseen kaytettdvissa tiloissa ai ylitd 35 dB(A) paivalla
ja 30 dB(A) yalla,

- Rakennusiupaa edellyttavdn toimenpiteen yhteydassad on [drjestettdva sellainen rittava asu-
mista palveleva ulko-oleskelutila, jolla likennemelu & yita 55 dB(A) paivalla ja 45 dB(A) yolla.

- Rakennuksen kastuessaan vaunoituvat rakentest tulee sijaita korkeuden + 88.00 (M2000)
ylapuolela.

- Autopaikkoja on osoitettava kaksi asuntoa kohti

ASUINPIENTALOUEN JA JULKISTEN LAHIPALVELUJEN KORTTELIALUE.

- Korttehalueslle saadaan rakentaa asuinpientaloja ja lasten paivakotirakennus tai -tloja.

- Rakennuspaikallz tulee sdilyttas tal istuttas puita siten, ettd niiden maars on vahintaan
yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m? kohti. Istutukset on toteutettava yhid aikaa
rakennusten kanssa.

- Rakennuslupaa edellyttavan toimenpiteen yhieydessa rakenteallinen meluntorjunta on to-
teutettava niin, et likennemelu asumiseen kéyvtettdvisss tiloissa ei ylitd 35 dB(A) p&ivalla
ja 30 dB(A) yalla.

- Rakennuslupaa edellyttavan toimenpiteen yhieydessa on jarjestettava sellainen riitava asu-
mista palveleva uko-cleskelutila, jolla likennemelu ei ylita 55 dB(A) paivalla ja 45 dB(A) yolla,

- Autopaikkoja on osotettava yksi kerrosalan alkavaa 60 m® kohti, kuitenkin vahintaan
yksi autopaikka asuntoa kohti ja yksi vieraspaikka vittad asuntoa koht. Pévakodin tarpeisin
on osoitettava yvksi autopaikka kerrasalan 40 m? kahti,

- Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyvaksytettava rakennuspaikkaa koskeva
wsisuunnitelma.

ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

- Ludisrakentamisan yhteydessa kullekin rakennuspaikzlle, asuinrakennukselle varatulle
rakennusalalle, tulee rakentaa yksi toimintaan liittyva asunto.

- Rakennuspaikan kerrogalasta voidaan kayttda enintaan 150 neliometrid varastokayttoon.
Rakennuspaikkaa el saa kayttaa ulkovarastoinbin.

- Rakennuspaikalla tules sailyttas tai istuttaa puita siten, etté nilden m&&ra on vahintaan yksi
rakennuspaikan pinta-alan 200 m? kohti

- Autopaikkoja on asoitettava vahintaan yksi asuinkerrogalan alkavaa 85 m? kohti, yksi liike-
kerrosalan 35 m® kohti ja yksi toimistokerrosalan 50 m* kohfi.

= Ennen rakennugluvan hakemista on kunnassa hyvaksytettava rakennuspaikkaa koskeva
esisuunnitelma.

OPETUSTOQIMINTAA PALVELEVIEN RAKEMMNUSTEMN <ORTTELIALUE

- Korttelialueslle saadaan rakentaa ammatillista koulutusta pabvelevia rakennuksia seka toi-
mintaan liittyvid teknisia huolto- ja pahvelutiloja.

- Korttelialueelle saadaan sijoittaa myds henkildkunnan ja cppilaiden asuntoja.

- Autopaikkoja on varattava vahintaan yksi kahta tydssakayvaa henkilts ja yksi neljas oppi-
lasta kohti, sekd yksi autopaikka henkildkunnan asuntoa kohti,
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ASUNTOALUEEN YHTEYTEEN SOFIVA TYOPAIKKA- LIIKE- JA TOIMISTORAKEN-

NUSTEN KORTTELIALUE.

- Korttelialueelle voidaan rakentaa tyd-, like- ja toimistokayttta palvelevia rakennuksia, ei
kuitenkaan elintarvikemyymalbita,

- Korttelialuselle ssadaan sijoittaa toimintoja, jotka eivat aiheuta ympanistdsn haintsevas
melua, tarinaa, iiman pilaantumista, palo- tai kemikaalivaaraa ja jotka eivat roskaa eivatka
rumeanna maisemakuvaa

- Korttelialueella ai saa sijoittaa laitosta, josta aiheutuva melutaso yiittaa asumiseen varatun
korttelizlueen rajalla paivalla (klo 7-22) 55 dB(A) ja yolld (klo 22-7) 45 dB(A).

- Rakennuspaikat on aidattava tiealueen puolelta sucjaistutuksin

- Rakennuspaikkaz & saa kayttds ulkovarastointiin,

- Eah:antamamn ja pagllystamansn rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettava hyvassa

unnossa.

- Autopaikkoja on varattava vahintaan yksi teollisuus- ja varastokerrosalan 200 m*, seka
wahintaan yksi liks- ja toimistokermosalan 50 m? kohti,

- Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyvaksytettava rakennuspaikkaz koskeva
esisuunnitalma

LAHIVIRKISTYSALUE.

LAHIVIRKISTYSALUE, JOLLA ON LUONNONSUODJELUARVOJA.

- Alueella sijaitzee uvonnonsucjelulain 49 §n perusteella suajeltujen lito-oravien lisd&ntymis-
ja levahdyspaikkoja, seka arvokkaita metsatyyppeja. Aluetta on hoidettava mahdollisimman
uonnontilaisena metsdna. Alueelle saa rakentaa enintaan kevytrakenteisia polkuja ja niihin
littyvia kewveitd vir<istyskayttod palvelevia rakenteita. Elinkeing-, likenne- ja ymparistikes-
kukselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen puuston kasittelvs edellyttavasts
MREL:n mukaisesta lupahakemuksasta.

LAHIVIRKISTYSALUE, JOLLA ON LUONNONSUCJELUARVOJA.

- Alueella sijaitzee vonnonsuojelulain 49 §n perusteslla suojeltujen lito-oravien lis3sntymis-
ja levahdyspaikkoja. Alue tulee sailyttaa mahdollisimman luennontilaisena metsans. Alueslle
saa rakentaa eniméan kevytrakenteisia polkuja ja niihin littyvia kevaita virkistyskayttoa pal-
velevia rakenteita Elinkeino-, iikenne- ja ymparistikes<ukselle on varattava tilaisuus lausun-
non antamisesn puuston kasittelyd edellyttdvistd MEL n mukaisesta lupahakemuksesta.

LEIKKIPUISTO.
- Alueslle saa rakentaa kayttatarkoitusta palvelevia rakeanuksia ja rakennelmia.

YHDYSKUNTATEENISTA HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEMN
KORTTELIALUE.
= Alueelle saa raketaa jateveden pumppaamon.

ENERGIAHUOLLON ALUE.

MASTOALUE
- Alueelle saa rakentaa matkapuhelintukiaseman.

SUDJAVIHERALUE.

SUQJAVIHERALLIE.

- Alueella sijaitsee vonnonsuojelulain 48 &n perusteella suojeltujen lito-oravien lisdéntymis-
{'ﬂ levahdyspaikkoja, seka arvokkaita metsatyyppeja, Aluetta on hoidettava mahdellisimman
uonnontilaisena metsana. Alueelle saa rakentaa enintaan kevytrakenteisia polkuja ja niihin
liittywid kewveitd vir<istyskaytitd palvelevia rakenteita. Elinkeing-, likenne- ja ymparistikes-
kukselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen puuston kasittelva edellyttavasta
MEL:n mukaisesta lupahakemuksesta

MAANTIEN ALUE,

LPA

AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE
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3 metrid kaava-alueen ulkopuokella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja aluean raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alugen tai csa-alueen raja.
Chjeellinen rakennuspaikan raja.

Kunnanosan numero.

Kunnanasan nimi.

Korttelin numesro.
Ohjesllisen rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, puiston tai muun yleisen aluesn nimi.

FRoomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosiuwuan.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa asunnon.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Pienille talousrakennuksille varattu alueen osa, jolle saa rakentaa kaksi enintdan 10 m*
kokoista rakennusta,

Pysakdimispaikka.

Muoli osecittaa rakennusalan sivun, johon rakennuksen pidempi julkisiva on rakennettava kiinni,

Merkinta osoittaa rakennuzalan sivun, junlca puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekd ikku-
noiden ja muiden rakenteiden &anenernstavyyden likennemelua vastaan on oltava vahin-
téan 30 dBA.

Istutettava alueen osa.
Istutettava puurivi.

Hulevesille varattu alueen osa

Avo-gjalle varatiu alueen osa. Alue on muctoiltava ja hoidettava siten, etta valumavedet
paasevat esteatdmasti virtaamaan sita pitkin.

Katu,
Yleiselle jalankululle ja polkupydriilylle varattu alusen osa.

Yieisells jalankululle ja polkupydrailylle varattu alusen osa, jolla hualtoajo on sallittu.

Ohjeellinen yleisalle jalankululle varattu alueen osa.



SR an ™

mawas

tar-1

rte

Ajoyhteys.

Johtoa varten varattu aluesn osa.

Maanalaista johtoa varten varatiu alueen osa,

Ajoneuvelittyman likimaardinen sijainti,

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestas ajoneuvolittymas.

Alueen osa, jolle tulee rakentaa meluvalli. Merkinta osoittaa vallin likimaaraisen sijainnin
& lukuarvo sen yldreunan likimaaraisen korkeusaseman radan korkeustasolta mitattuna.

Alue, jonka kulttuurihistoriallinen merkitys sailytetsan,
- Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti sekd maisemallisesti arvokkaan alugen ominaispiirtaet
on otettava huomioon niin, etta aluekokonaisuuder peruslucnne sailyy.

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavat korjaus- ja

muutostydt eivat saa vahentaa rakennuksen kulttuurihistoriallista arvea. Ennen korjaamis- ja
muutostdita museoviranomaisille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.

Alueen suojaukseen tarkeoitetut meluesteet fulee rakentaa valmiiksi ennen kuin alue
otetaan asuntokdyttaon.

Radan laheisyydessa saattaa esiintya sellaista rautatielikenteesta aiheutuvaa tannas,
joka tulee cttaa huomioon asuinrakennusten rakenteiden suunnittelussa.

Merkinta osoittaa, etta alueslle on laaditiu rakentamistapachje.
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Pyé6realahti_4 Korttelikartta

Rakennuspaikan pinta-ala 1571 m2

Rajamitat 29,65

osoitenumero @
8166

Tontti 2

Kortteli

Liite 2

8173

190 m2

Mittakaava 1:1000 (ISO-A2-tuloste) § %
Mittakaava 1:2000 (Ad-tuloste) &7 S

@ 8177

1400 m2




Pyéreélahti Kunnallistekniikka

rak.vaihe 4

HIv = huleveden liittymiskorkeus

Hvp = huleveden padotuskorkeus

Jvl = Jateveden liitoskorkeus

Jvp = Jateveden padotuskorkeus

Q -=iiitoskohta

O = valaisinpylvas

108.96 = kadun keskilinjan korkeus

Hvl = 109.89
Hvp = 111.45

Hvl = 107.64
Hip = 108.86 A

Hvl = 108.26
Hvp = 110.01

Hvl = 107.44
Hvp =108.86

Wi = 107.20
Jvp = 108.16

103. 770
103.37

102.84

MM

102,

Hvp = 104.64

M = 102.21
03.23

Mittakaava 1:2000 A4 tuloste
Mittakaava 1:1000 A3 tuloste

Hvl = 106.71
Hvp = 108.40

Hvl = 106.35
Hvp = 108.50

Hvl = 106.73
Hvp = 108.40

Hvl = 106.13
Hvp = 108.83
v = 105.87
Jp = 106,93

Hvl = 106.87
Hvp = 108.58

Hvl = 106.05
Hvp = 18.56
v = 10583
Jvp = |“.8|

Hvl = 106.86
Hvp = 108.58
i = 106.68
Jvp = 106.81

Hvl = 104.97

Hvp = 107.28
Hvl = 105.16
Hup = 107.55 M = 10469
v = 104,83 e = 10370
Jw = 105.70

Hvl = 104.94

, Hw=10728
Jv = 104,69

Jvp = 105,70 P

Hvl = 10421
Hvp = 106.24

Jv = 104,22

Hvl =103.93

Hvp = 106.23 .
s Jiom 10368
Jvp = 104,70 £

Hvl = 104.24
Hvp = 106.24

Hvl = 103.90
Hvp = 106.23

Hvl =103.51
Hvp = 105.35

1
o B

Hvl = 103.10
Hvp = 105.29

Hvl =103.20
Hvp = 105.35

Jvi = 103,14
p = 103.87

Hvl = 103.07
Hvp = 105.29

Hvl = 102.70
Hvp = 104.29

Hvp = 103.96
Jv = 10254 4

3 g
Hvl = 102.68 g
Hvp = 104.35

Hvl = 102.62
Hvp = 104.35




Liite suunnittelu- ja rakentamisghjeeseen
ASEMAPIIRROKSEN SISALTOVAATIMUKSET

Asemapiirroksessa kuvataan rakennuspaikka ennenja  jalkeen suunnitellun
rakentamisen seka lahiymparisto.

Asemapiirroksessa esitetaan:

1. Rakennuspaikan rajat mittoineen, lahiympariston kortteleiden tie- ja muiden
alueiden rajat, rakennukset ja korkeussuhteet

2. Rakennuspaikan ja sita rajoittavien alueiden tunnukset ja kaavamerkinnat.

3. Rakennuksen etéisyys rajoista ja muista rakennuksista, paamitat ulkoseinien
ulkopinnoista mitattuna ja kerrosluvut seké mahdolliset laajentamisvaraukset.

4. Korkeusluvuin ja korkeuskayrin rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen,
rakennuksen nurkkapisteiden, pihamaan eri kohtien suunnitellut
korkeusasemat ja korkeussuhteet seka naapurirakennusten korkeusasemat.

5. Kadun korkeusasema ja rakennuksen alimman viemardidyn tason
korkeusasema, yleisen viemarin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti.

6. Paasy pihamaalle, aidat, portit, jalankulku- ja ajovaylat, huoltoajovaylat,
jatesailiot, autopaikat, luiskat, portaat, tukimuurit.

7. Leikkipaikat ja oleskelualueet, sailytettavat istutukset ja puusto, istutettavat
alueet ja kasvimaa seka pihan pintamateriaalit rakentamisen jalkeen.

8. Kiinteiston kayttoon ja huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat seka paikat
pihamaalla, vaestonsuojan uloskaynnit, 6ljysailion paikka, muu polttoaineen
varastointi yms.

9. Olemassa olevat ja / tai purettavat rakennukset ja rakennelmat.

Lahiymparistd rakennuspaikan rajojen ulkopuolella e sitetdan tarpeellisessa
laajuudessa, kuitenkin vahintddn kymmenen metrin et  aisyydelta.
Piirrokseen merkitddn pohjoinen ilmansuunta seka ka avateiden nimet.

Piirustuksessa esitetddn myos laskelma rakennusoike uteen laskettavasta
kerrosalasta yhteenlaskettuna ja jaoteltuna kerroks ittain ja rakennuksittain
seka merkitaan rakennuksen paloluokka ja tarvittaes  sa palotie.

Vesijohdot ja viemarit kaivoineen, viemarien johtam inen yleiseen viemariin,
sadevesi- ja perusvesikaivot seké pintavesien johta  missuunnitelma
esitetddn asemapiirroksessa yleispiirteisesti. Kvv- asemapiirustuksessa em.
asiat tasmennetaan.

LIITE 4



YHTEYSHENKILOT RAKENTAMISASIOISSA

2.2.2021
Séhkopostiosoitteet: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
MAANKAYTTOPALVELUT, Lentokapteeni Kapteeninvayla 5
Asia Yhteyshenkilo Puhelin

- omakotirakentaminen
- rivi-/kerrostalorakentaminen

Rakennuspaikkatiedustelut

- yritysrakentaminen

Tonttisihteeri Sari Kattainen
Maanhankintainsin6ori Heikki Pietikéinen
Elinkeinopéaallikké Pekka Turunen (Harjamé&ki)

044 740 1407
044 740 1440
044 740 1130

Rakennuspaikkapaatokset - omakotirakentaminen

Maankayttdinsindori Katja Hartikainen

044 740 1409

Vuokrasopimukset ja kauppakirjat

Maankayttdinsindori Katja Hartikainen
Tonttisihteeri Sari Kattainen

044 740 1409
044 740 1407

Kaavat, kaavamuutokset ja rakentamistapaohjeet

Kaavoituspaallikkd Timo Nenonen
Yleiskaavainsindéri Juho Palviainen
Kaavasuunnittelija Riikka Leskinen
Kaavasuunnittelija Kati Matilainen

044 740 1410
044 740 1465
044 740 1403
044 740 1408

Kaava- ja karttaotteet

Kaavavalmistelija Liisa Taavitsainen
Tonttisihteeri Sari Kattainen

044 740 1402
044 740 1407

Numeeristen maastotietoaineistojen ja karttojen
kayttoluvat ja korvausasiat

Maankayttoinsindori Katja Hartikainen
Paikkatietoteknikko Pekka Tuominen (Oppipojd

044 740 1409
044 740 1411

Osoitteet

Tonttisihteeri Sari Kattainen
Maankayttoinsindori Katja Hartikainen
Kaavavalmistelija Liisa Taavitsainen

044 740 1407
044 740 1409
0440740 1410

Lupahakemusten vastaanotto

Toimistosihteeri Anneli Parviainen (kunnantalo
Toimistosihteeri Leena Kaitamaki
Rakennustarkastajat

044 740 1443
044 740 1444

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamishakemukset

Kaavoituspaallikkd Timo Nenonen
Yleiskaava-insin66ri Juho Palviainen

044 740 1410
044 740 1465

Rakennusluvat ja katselmukset

LVI-suunnitelmat ja -asennustarkastukset,
rakentamisen paloturvallisuus- ja vaestonsuoja-asiat

Rakennustarkastaja Kari Nuutinen
Rakennuslupainsingdri Il Aarne Hamunen
Rakennuslupainsintéri Timo Raatikainen

044 740 1431
044 740 1430
044 740 1433

Rakennuksen paikan merkitsemisen tilaaminen
Rakennuspaikan rajat
Numeerinen kartta-aineisto

Kartoittaja Risto Paakkonen (Oppipojantie 4)
Paikkatietoteknikko Pekka Tuominen
(Oppipojantie 4)

044 740 1417
044 740 1411

Hakemuslomaketilaukset - korkotukilainat rakentamiseen ja
peruskorjaukseen, korjaus- ja energia-avustukset

asuntopalvelut@siilinjarvi.fi

Kiinteistokohtaisen jatteiden ja jateveden kasittelyn valvonta,
meluilmoitukset
Luonnonsuojelu, ymparistontila, ymparistéluvat

Ympaéristonsuojelupaallikké Matti Nousiainen
Ympéristosuojelutark. Virve Suoaro

044 740 1422
044 740 1442

YMPARISTOTERVEYS

Isoharjantie 6, 4.krs, 71870 Harjamaki

Asumisterveys
Talousveden valvonta

Terveystarkastaja Antti Hartikainen
Terveystarkastaja Sirpa Hakkarainen

044 740 1434
044 740 1458

Palotarkastus

Palolaitos / P-S:n pelastuslaitos

044 718 8320

TEKNISET PALVELUT

Oppipojantie 4, 71800 Siilinjarvi

Katujen, vesihuollon ja maanrakentamisen
suunnittelu

Kunn.tekn.suunnittelija xx
Suunn.avustaja Maija-Liisa Korhonen

044 740 1530
044 740 1542

Vesihuoltolaitoksen liittymien rakentaminen

asiakaspalvelu@kuopionvesi.fi

Vesi- ja viemariverkoston kunnossapito

Maanrak.- ja verkostomestari Sari Koponen

044 740 1518

Vesihuoltolaitoksen kayttd, verkostoveden laatutiedot

asiakaspalvelu@kuopionvesi.fi

Vesihuoltolaitoksen liittymissopimukset sek& sopimusten

muutokset ja vesilaskutus

asiakaspalvelu@kuopionvesi.fi

Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen

Maanrakennusmestari Jyrki Korhonen
Kuntatekniikanpaallikké Timo Korhonen

044 740 1524
044 740 1526

Katujen, valaistuksen, vene- ja matonpesupaikkojen
kunnossapito seka jatehuolto

Kunnossapitotydnjohtaja Teija Savolainen

044 740 1525

Puistot, leikkipaikat, viheralueet ja metsét seka
vihersuunnittelu ja neuvonta
Viheralueiden kunnossapito

Kunnanpuutarhuri Sari Riekkinen

Puistotyonjohtaja Tiina Korhonen

044 740 1520

044 740 1515
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