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Yleistä uimavesiprofiilista 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden 

laatuvaatimuksista ja valvonnasta  

Määritelmät, 2 §  

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:  

5) uimavesiprofiililla kuvausta uimaveden ominaisuuksista sekä sen laatuun haitallisesti 

vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä  

Uimavesiprofiili, 8 §  

Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen 

kanssa laadittava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalle yleiselle uimarannalle 

uimavesiprofiili liitteen IV mukaisesti. Uimavesiprofiilin laatimisessa on tarvittaessa käytettävä 

ympäristösuojeluviranomaisen asiantuntemusta.  

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan erinomainen, uimavesiprofiili on tarkistettava ja 

tarvittaessa saatettava ajan tasalle ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyväksi, 

tyydyttäväksi tai huonoksi.  

Uimavesiprofiilin laatimisessa, tarkistamisessa ja ajan tasalle saattamisessa on käytettävä 

asianmukaisella tavalla vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) nojalla 

hankittuja, tämän asetuksen kannalta merkityksellisiä arviointi- ja seurantatietoja.  

 

1. Yhteystiedot 

1.1. Uimarannan omistaja Siilinjärven kunta 

Liikuntapalvelut 

PL 5, 71801 Siilinjärvi 

Liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen, 044 740 1314 

timo.hyotylainen(at)siilinjarvi.fi 

1.2. Uimarannan 

päävastuullinen 

hoitaja  

Siilinjärven kunta 

Vapaa-aikapalvelut / Liikuntapalvelut 

PL 5, 71801 Siilinjärvi 

Kenttämestari Matti Kolehmainen, 044 740 1316 

matti.kolehmainen(at)siilinjarvi.fi 

1.3. Uimarantaa valvova 

viranomainen 

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut 

Käyntiosoite: Kapteeninväylä 5, Siilinjärvi (Toivala) 

Postiosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi 

Puhelin: 017 401 111 (vaihde) 

ymparistoterveys(at)siilinjarvi.fi 

1.4. Näytteet tutkiva 

laboratorio  

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 

Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio 

toimisto: 044 7647 203, laboratorio.kuopio(at)skyt.fi 

1.5. Vesi- ja viemärilaitos Kuopion Vesi Oy 
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2. Maantieteellinen sijainti 

 

3. Uimarannan kuvaus 

Haapaniementie 30 

70100 KUOPIO 

Vaihde: 017 185 555 

Sähköposti: asiakaspalvelu(at)kuopionvesi.fi 

2.1. Uimarannan nimi Siilinlahden rantauimala 

2.2. Uimarannan lyhyt 

nimi 
Siilinlahti 

2.3. Uimarannan ID-

tunnus 
FI132749001 

2.4. Osoitetiedot Jokisuuntie 16, 71800 Siilinjärvi 

2.5. Koordinaatit EUREFFINMaantiet 

Pohjoinen 63.0731 

Itäinen 27.6713 

 

2.6. Kartta 

  
Lähde: Karttapaikka 

2.7. Valokuvat  

3.1. Vesityyppi Järvi 

3.2. Rantatyyppi Hiekkaranta 

3.3. Rantavyöhykkeen ja 

lähiympäristön 

kuvaus 

Ranta on noin 150 metriä pitkä hiekkaranta. Rantaan kuuluu 

nurmikenttäalue sekä lasten leikkipaikka. Rannan alue 

rajautuu pohjoisessa Siilinlahden kouluun (rannan takana)  

ja kerrostaloon, idässä Siilinjokeen ja lännessä 

vierasvenelaituriin. Ranta-alue on lännen puolelta 

rinnemäistä, jossa sijaitsee asuinkiinteistöjä ja loma-

Siilinlahti 
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4. Sijaintivesistö 

asutusta. Itäpuolella maasto on tasaista. Siilinlahden koulu 

on jyrkähkön rinteen yläpuolella (korkeusero noin 15 m). 

3.4. Veden syvyyden 

vaihtelut 

Järven suurin syvyys on 36,16 m ja keskisyvyys 6,93 m 

 

3.5. Uimarannan pohjan 

laatu 
Hiekkapohja 

 

3.6. Uimarannan 

varustelutaso 

Huoltorakennus, jossa vesikäymälä, pukutilat. Rakennus on 

liitetty Kuopion Vesi Oy:n viemäriverkostoon. 

 

Rantaan kuuluu nurmikenttäalue, lasten leikkipaikka ja 

laituri, joissa on hyppytorni sekä jäteastioita. Laituri on 

uusittu 2017. Samalla kunnostettiin laiturin hyppytorni. 

 

Rannalla on saunarakennus sekä uimakaudella auki oleva 

kioski. Toiminnasta vastaa Avantosauna Lauteet Oy. 

 

Talvisin rannalla on talviuintipaikka ja uimareille 

pääsy lämpimiin pukeutumistiloihin. Toiminnasta vastaa 

Siilin Latu Ry. 

 

Pelastusvälineinä uimarannalla on käytettävissä 

pelastusrengas. 

 

3.7. Uimareiden määrä 

(arvio) 

Kävijämäärä hellepäivinä on yli 150 

 

3.8. Uimavalvonta Uimarannalla ei ole järjestettyä uinninvalvontaa. 

4.1. Järven / Joen nimi Siilinjärvi 

4.2. Vesistöalue Juurusvesi 

4.3. Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue 

4.4. Pintaveden 

ominaisuudet 

Näkösyvyys: 1,5 m 
Sameus:   
pH: 6,75 
Klorofylli-a: 19,35 µg/l 
Kokonaisfosfori: 28,45 µg/l  
Kokonaistyppi: 747,64 µg/l 
Veden viipymä: 131 vrk 
Veden korkeus: N60 + 81,80 m 

Virtaama: ka. 1997–2007 on 2,14 m3/s 
Sadanta: 
Valunta: 
Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistöihin: 
Lähde: Hertta, Järviwiki 
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5. Uimaveden laatu 

4.5. Pintaveden laadun 

tila 

Siilinjärven ekologinen luokittelu on tehty kasviplanktonin 

klorofylli-a:n ja pohjaeläimistön perusteella. Ensimmäisellä 

suunnittelukaudella (vuodet 2004-2008) luokka oli välttävä, 

toisella (2009-2013) tyydyttävä ja kolmannella (vuodet 

2014-2018) välttävä (tyydyttävä). 

 

Siilinjärveä on tarkkailtu Juurusveden yhteistarkkailun 

yhteydessä pääosin kahdella asemalla (1A ja 21). 

 
Lähde: Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy – Loppuraportti 2022 

5.1. Uimaveden laadun 

seurantakohdan 

sijainti 

Uimavesinäyte otetaan uimarannan laiturilta kohdasta, josta 

uimarappuset laskeutuu veteen (talvisin talviuintipaikkana). 

Uimaveden laadun seurantakohta: 

 
Lähde: Google Maps 

 

5.2. Näytteenottotiheys Kesän aikana otetaan neljä uimavesinäytettä. Ensimmäinen 

ennen uimakauden alkua ja kolme uimakauden aikana. 

Uimakaudella tarkoitetaan 15.6 ja 31.8 välistä ajanjaksoa. 
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5.3. Uimaveden laadun 

aistinvarainen 

arviointi 

Uimaveden aistinvarainen veden laatu arvioidaan aina 

näytteenoton ja tarkastuksen yhteydessä. Aistinvarainen 

laadun seuranta käsittää mm. öljyjen, jätteiden ja muiden 

kelluvien materiaalien esiintymisen seurannan. 

5.4. Edellisten 

uimakausien tulokset 

 

 V. 2021 V.2022 V.2023 V.2024 

 E.coli Enterok. E.coli Enterok. E.coli Enterok. E.coli Enterok. 

1. 2 4 1 <1 1 <1 4 2 

2. 2 1 1 <1 9 6 <1 1 

3. 3 2 56 80 3 3 4 3 

4. 2 5 2 <1 14 6 7 11 

Enterokokit * pmy/100 ml, Escherichia coli * MPN/100 ml 

 

 

5.4.1. Edellisten 

uimakausien uimaveden 

laatuluokat 

Uimaveden laatuluokka on erinomainen. 

 

Siilinlahden rantauimalan uimaveden laatuluokka on ollut 

uimavesiprofiilin laatimisesta asti erinomainen. 

 

Sisämaan uimavedet 

Muuttuja Erinomainen Hyvä Tyydyttävä 

Suolistoperäiset enterokokit 

(pmy/mpn/100 ml) 

200* 400* 330** 

Escherichia coli  

(pmy/mpn/100 ml) 

500* 1 000* 900** 

* Perustuu 95. prosenttipisteeseen.  

** Perustuu 90. prosenttipisteeseen.  

 
 

5.4.2. Edellisten 

uimakausien aikana 

tehdyt havainnot ja 

toteutetut hallinta-

toimenpiteet 

 

Edellisillä uimakausilla ei ole havaittu uimareille aiheutuvia 

terveyshaittoja uimaveden laadussa. 

5.4.3. Syanobakteerien 

(sinilevä) esiintyminen 

Sinilevähavainnot uimavesinäytteenottojen yhteydessä 

Käynti v.2021 v.2022 v.2023 v.2024 Luokittelu 

0 = ei levää 

1 = vähän levää 

2 = runsaasti levää 

3 = erittäin runsaasti 

levää 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 1 1 0 0 

4. 0 1 0 0 

 

Uimarannalla tehdään kesäkuun alusta syyskuun loppuun 

viikoittain valtakunnallista sinileväseurantaa. 

Sinilevähavainnot ovat olleet uimakauden aikana pääasiassa 

ei levää tai vähän levää. Elokuussa 2019, heinäkuussa 

2022 sekä syyskuussa 2024 ollut runsaasti levää (luokka 2). 

Nämä havainnot tehty yhdellä seurantakerralla. 
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6. Kuormituslähteet ja merkityksen arviointi 

5.4.4. Esiintymisen 

havainnot edeltävinä 

uimakausina ja 

toteutetut hallinta-

toimenpiteet 

Mikäli sinilevää havaitaan uimavedessä, tiedotetaan tästä 

uimarannan ilmoitustaululla. Ei ole tarvittu 

hallintatoimenpiteitä. 

 

 

5.4.5. Arvio olosuhteista 

syanobakteerien 

esiintymiseen 

Syanobakteerien esiintyminen on mahdollista, myös 

runsaammat esiintymät ovat mahdollisia joskin selvästi 

harvinaisempia. Järven muoto ja uimarannan sijainti 

mahdollistavat sinilevän ajautumisen tuulen ja 

pintavirtausten mukana lahden pohjassa olevalle 

uimarannalle. 

5.5. Lajistotutkimukset - 

5.6. Toksiinitutkimukset - 

5.7. Makrolevien ja/tai 

kasviplanktonin 

haitallisen 

lisääntymisen 

todennäköisyys 

Makrolevän tai kasviplanktonin nopeaa lisääntymistä 

ei uimarannalla ole esiintynyt eikä esiintyminen vaikuta 

todennäköiseltä, jos järven rehevyystaso ei kasva. 

 

 

5.8. Sääilmiöiden 

vaikutuksen 

uimaveden laatuun 

Sadanta voi vaikuttaa bakteeripitoisuuksiin valuntojen 

vuoksi. Kuukausisadantaa enemmän pitoisuuksiin 

vaikuttanee yksittäiset rankkasateet, jotka voivat huuhtoa 

taajama-alueelta bakteereita hulevesiverkoston kautta 

uimarantaveteen ja aiheuttaa lyhytaikaisen 

bakteeripitoisuuksien nousun.  

 

Myös veden lämpötila voi vaikuttaa vedenlaatuun. Sinilevien 

esiintymisen todennäköisyys kasvaa yleensä loppukesällä 

vesien lämmetessä lämpimien säiden vaikutuksesta. 

6.1. Jätevesiverkostot Taajamassa lähes kaikki kiinteistöt ovat liittyneet 

jätevesiverkostoon. Siilinjoen varrella on kuitenkin taajama-

alueellakin muutama vanha asuinkiinteistö, jotka eivät ole 

liittyneet. 

 

Vesihuoltolaitoksen Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle 

menevä pääviemäri kulkee paineviemärinä Siilinjärven 

pohjassa. Kaikki puhdistamolle tuleva jätevesi pumpataan 

tämän paineviemärin kautta. Tämä on merkittävä riski 

Siilinlahden rantauimalan uimaveden laadulle, jos 

paineviemäriputki rikkoutuu järven pohjassa ja tuulen 

aiheuttamat virtaukset ovat vahingon tapahtuessa 

uimarannalle päin. 
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Myös maa-alueella kulkevat jätevesiviemärit Siilinlahden 

pohjoispuolella sijaitsevassa rinteessä on huomioitava 

riskitekijänä. 

6.2. Hulevesijärjestelmät Taajamassa on hulevesiviemäröinti, josta hulevedet laskevat 

Siilinjokeen tai Siilinlahteen. 

 

Vuoden 2010 uimavesiprofiilin laatimisen yhteydessä 

selvitettiin Siilinlahteen purkavista hulevesivesistä ja 

Siilinjoesta bakteeripitoisuuksia sekä verrattiin uimarannan 

vedestä löytyvien bakteerien tyyppiä valumavesien 

tyyppeihin. Tulosten mukaan runsaiden sateiden jälkeen 

hulevesissä voi olla merkittäviä määriä ulosteperäisiä 

bakteereita. Erityisesti vierasvenesataman luokse 

purkavasta hulevesiviemäristä löydetyt E.coli- ja 

enterokokkipitoisuudet olivat korkeita. Uimarannan vesistä 

löytyi samoja bakteerityyppejä kuin valuntavesistä, mutta 

uimarannalla bakteerien pitoisuudet eivät nousseet 

merkittäviksi. 

6.3. Uimaveteen 

vaikuttavat muut 

pintavedet 

Siilinjärveen laskee Siilinjoen – Sulkavanjärven vesistöalue. 

6.4. Maatalous Valuma-alueella on peltoviljelyä ja haja-asutusta. 

Peltoviljelyssä karjanlannan käyttö lannoitteena ja karjan 

laidunnus ranta-alueella aiheuttaa varsinkin sateisina kesinä 

ulosteperäisten mikrobien pääsyä valunnan mukana 

vesistöön. 

6.5. Teollisuus Yara Suomi Oy:n toiminta-alueelta on jonkin verran mm. 

ravinnepäästöjä suoraan ja Kolmisopen kautta 

Sulkavanjärveen. Päästöt eivät kuitenkaan ole Siilinlahden 

rantauimalan uimaveden laadun kannalta merkittäviä. Muita 

teollisuuden jätevesiä ei päädy Siilinjärveen, joten riskiä 

uimaveden saastumiselle ei ole. 

6.6. Satamat, vene-, 

maantie- ja 

raideliikenne 

Siilinjärvellä on kaksi venesatamaa, vierasvenesatama ja 

yleinen venesatama. Veneliikenteen mahdolliset jätevesi- ja 

pilssivesipäästöt voivat aiheuttaa pienen riskin uimaveden 

laadulle vaikkakin Kanavatiellä on septitankin 

tyhjennyspaikka. 

 

Moottoritie (VT 5) kulkee noin 600 m:n päässä ja kantatie 

(KT 75) on noin 700 m:n päässä Siilinlahdesta. Moottoritiellä 

on kirkonkylän pohjavesialueen kohdalla pohjavesi-

suojaukset ja mahdolliset kemikaali- tai öljypäästöt 

ohjautuvat pintavesien keräilyjärjestelmään. 
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7. Lyhytkestoiset saastumistilanteet 

 

Vaaraa päästöjen kulkeutumisesta uimarannalle ei ole. 

Kantatie ylittää Siilinjoen noin 800 m:n etäisyydellä 

jokisuusta, joten onnettomuustilanteessa öljy- tai 

kemikaalipäästö sillalle laskevalla tieosuudella voisi 

aiheuttaa haitta-aineiden kulkeutumisen uimarannalle 

Siilinjoen kautta. 

 

Siilinjärven länsipuolella ranta-alueella kulkee rautatie. 

Rautatie on noin 200 m:n etäisyydellä uimarannasta. 

Ratapihalla on alikäytävä ja hulevesiviemäri, joka laskee 

Siilinlahteen. Rautatieliikenteen mahdollisia riskitekijöitä 

ovat onnettomuudet. Rautatiellä on mm. erilaisia Yara 

Suomi Oy:n Siilinjärven tehtaiden happo- ja 

kemikaalikuljetuksia. 

6.7. Eläimet, vesilinnut Lintujen aiheuttama uimaveden saastuminen on hyvin 

epätodennäköistä. 

 

Lemmikkien tuominen uimarannalle on kielletty. 

6.8. Muut lähteet Uimarit voivat vaikuttaa veden laatuun muun muassa 

huonolla hygienialla. Vaikutuksen merkittävyys riippuu 

paljolti uimarien määrästä sekä veden vaihtuvuudesta. 

7.1. Arviot odotettavissa 

olevan 

lyhytkestoisen 

saastumisen 

luonteesta, syistä, 

esiintymistiheydestä 

ja kestosta 

Lyhytkestoinen saastuminen on normaalitilanteesta 

poikkeavaa suolistoperäistä saastumista. Siilinjärven 

pohjassa kulkevan viemärin rikkoontuminen ja vuotaminen 

tai jätevesivuoto Kanavatien pumppaamolta voivat aiheuttaa 

lyhytkestoisen saastumisen. Myös putkirikko Siilinlahden 

rantauimalan takana rinteessä kulkevassa jätevesi-

viemärissä voisi aiheuttaa lyhytkestoisen saastumisen. 

Hulevesiviemäreistä tulee Siilinlahteen rankkojen sateiden 

jälkeen lyhytaikaisia bakteeripulsseja, mutta uimaveden 

laadulle päästöjen ei arvioida aiheuttavan raja-arvojen 

ylityksiä. 

7.2. Lyhytkestoisen 

saastumisen aikana 

toteutetut 

hallintatoimenpiteet 

ja aikataulu syiden 

poistamiseksi 

 

Hallintatoimenpiteitä ei ole tarvittu. 

Mahdollisia ovat: uimisen välttämistä koskeva ohjeistus, 

määräaikainen/pysyvä uimakielto, rannan sulkeminen, 

mahdolliset puhdistustoimenpidemääräykset. 
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8. Uimavesiprofiilin laatimisen ja tarkastamisen 

ajankohdat 

8.1.  Laatiminen Kesäkuu 2010 

8.2. Tarkistaminen Uimavesiprofiili on päivitetty 2025 

 

 

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan erinomainen, 

uimavesiprofiili on tarkistettava ja tarvittaessa saatettava 

ajan tasalle ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyväksi, 

tyydyttäväksi tai huonoksi. 

 

Jos uimarannalla tai sen läheisyydessä tehdään uimaveteen 

merkittävästi vaikuttavia rakennus- tai muutostöitä, 

uimavesiprofiili on saatettava ajan tasalle ennen seuraavan 

uimakauden alkua. 

Uimavesiprofiilin tarkastuksen vähimmäistiheys 

Hyvä  

uimavesiluokka  

Tyydyttävä  

uimavesiluokka 

Huono  

uimavesiluokka 

4 vuoden  

välein  

3 vuoden  

välein 

2 vuoden  

välein 

 

7.3. Toimenpiteistä 

vastaavat 

viranomaiset ja 

yhteystiedot 

Siilijärven ympäristöterveyspalvelut 

Käyntiosoite: Kapteeninväylä 5, Siilinjärvi (Toivala) 

Postiosoite: Ympäristöterveyspalvelut, PL 5, 71801 Siilinjärvi 

Puhelin: 017 401 111 (vaihde) 

Sähköposti: ymparistoterveys(at)siilinjarvi.fi 


